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REGELVENTIL

DURCHFLUSSSENSOR

INSTRUMENTENBESCHREIBUNG

Hohe  Messgenauigkeit;

Dreiteilige  Anschlussenden  ermöglichen  eine  einfache  Ventilmontage

Zweiwege-Kugelhahn  aus  DZR-Messinglegierung;

Hauptmerkmale  der  Regelventile:

Kugel  mit  Durchflusskanal,  der  sich  durch  eine  präzise  Durchflussregulierung  auszeichnet

Hauptmerkmale  des  Durchflusssensors:

Präziser  Durchflusssensor  für  leitfähige  Medien;

Elektromotorischer  Stellantrieb  mit  Hubanzeige  und  Nothandbetätigung

Der  Sensor  ermöglicht  Durchflussmessungen  und  Energieberechnungen  auch  bei  Mischungen  aus  Wasser  und  Glykolen

Die  Durchflussmessung  wird  durch  kleine  Luftblasen  im  System  nicht  beeinträchtigt.
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INDUSTRIE

EN12165  CW511L-DW

EN12165  CW511L-DW  (von  1/2"  bis  1"1/4)

EN1982  CC770S-DW  mit  geringem  Bleianteil  (von  1/2"  bis  2")

Max.  95  %  relative  Luftfeuchtigkeit,  nicht  kondensierend

HC276

EPDM  Perox

PN25

DN15 /  Gewinde  1/2"

DN20 /  Gewinde  3/4"

DN32 /  Gewinde  1"1/4

DN40 /  Gewinde  1"1/2

Verbindung  zum  PC  über  USB  C

F-RAM  nicht  flüchtig

Ja

MCP

DN20 /  Gewinde  3/4"

PEEK/FPM

Bidirektionale  Nutzung  nicht  empfohlen

EN12165  CW511L-DW

20  ÿS/cm

IP54

-10°C  ÷  120°C

DN50 /  Gewinde  2"

DN25 /  Gewinde  1"  Kv

Nr.  4  weiße  Kabelverschraubungen  aus  Kunststoff  PG7

DN32 /  Gewinde  1"1/4

24V  AC/DC  (Betrieb  nur  mit  Sicherheitstransformator  nach  EN  61558-2-6.  Der  Transformator  

muss  sekundärseitig  gegen  Kurzschluss  geschützt  sein)

4000  Meter

SPÄHEN

TECHNISCHE  DATEN

TM

STANDARDFUNKTIONEN

ALLGEMEINE  FUNKTIONEN

VENTILFUNKTIONEN

Luftfeuchtigkeitsbereich

Material  des  verschraubten  Endes

Schutzrate

Stromversorgung/Stromverbrauch

Protokolle

Programmier-Plug-In

Nenndruck

Bidirektional

Auskleidungsmaterial/Dichtung

Kugelmaterial

Kabelverschraubung
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Höhe

Größe  für  Rohrleitungs-Ø

Mindestleitfähigkeit

CE-Zertifizierung

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

Flüssigkeitstemperatur

Datenspeicherung

Ventilmaterial

Gehäusematerial

Elektrodenmaterial

O-Ring
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Ja

Nr.  1  Programmierbar

Nr.  1  EIN/AUS,  1250  Hz,  100  mA,  30  VDC

Nr.  1  programmierbarer  0-10  V /  0-22  mA  Eingang

MID  004  Genauigkeitsklasse  1  (siehe  Tabelle)

OPTIONALE  FUNKTIONEN  (WEITERE  DETAILS  FINDEN  SIE  UNTER  „BESTELLUNG“  AUF  DER  LETZTEN  SEITE)

GENAUIGKEIT

TM

Genauigkeit  (gesamtes  System)

Digitaleingang

Impuls-/Alarmausgang

Analogeingang

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS4 /  26

Datenlogger
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Gemäß  EN1434-1  (MID-Richtlinie)

qi:  untere  Grenze  der  Durchflussrate  

qp:  permanente  Durchflussrate  

qs:  obere  Grenze  der  Durchflussrate

CS611  ist  dank  des  speziellen  Einsatzes  in  der  Kugel  des  Regelventils  so  konzipiert,  dass  mehrere  Kv  erreicht  werden.

Die  derzeit  verfügbaren  Kv  sind  die  folgenden:

qmin:  minimale  Durchflussrate,  die  vom  Instrument  erfasst  und  vom  Ventil  gesteuert  werden  kann.

TM

MESSBEREICH  DER  DURCHFLUSSMESSUNG
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Einsatzdesign
qi  (l/h) qs  (l/h)qp  (l/h)

qmin  (l/h)DN Kv
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FadenFaden

GESAMTABMESSUNGEN

TM

229

40

212

151

15 32

275182

165

163

36

50

151

216

2"

B1  (mm)

Hmm)

165

1"1/2

25

175

1"1/4

139

166

A  (mm)
177

36 39 48

5215

B  (mm)

175

271

20

39

5905

H1  (mm)  

Gewinde  (Zoll)

Gewicht  (g)

48

139

3590

1"3/4"

141

3274

200

140 212

Maße

208

DN

132

2672

132

190

1/2"

2475

B

B1

13
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ISOIL

2  SCHRAUBEN  M4X10  INOX  TCE

1  SIEBDRUCKGLAS

Kasse.

4

3  KLEMMENABDECKUNG

QT.

5  BLINDMUTTERN  INOX  M4

1

1

9  MESSINGRINGMUTTER

4

15  Erdungskabel

22

3

1

13  Schrauben  M4  x  6  TC

1

4

4  KLEMMENABDECKUNGSDICHTUNG

18  UNTERSCHALE

7  GEFÜHRT

1

16  DISTANZSTÜCK  MF06  H  4080.5  

08  17  SCHRAUBE  M4X12  INOX  TCE

1

11  OBERSCHALENDICHTUNG

1

23  VENTILMOTOR

1

14  VORSTAND

1

4

BESCHREIBUNG

1

8

1

10  Oberschale

1

12  INTERNE  BOX

19  ADAPTERDICHTUNG

56  FLACHGROWER  INOX  Ø  4

4

1

4

1

21  KONISCHE  KABELVERSCHRAUBUNGEN

2

8  PG7  KABELVERSCHRAUBUNG  MIT  O-RING

1

20  ADAPTER

24  TEMPERATURSONDEN

25  MESSING-VENTILKÖRPER

CS611  KONSTRUKTION

TM

2

7

1

17

21

6

15

9
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18

8
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2

5
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22
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Trenndichtung  DN  25-32

Trenndichtung  DN  15-20

Trenndichtung  DN  40-50

25
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Schrauben  lösen  und  

Abdeckung  abnehmen

MCP  ist  eine  Windows®-Software,  mit  der  Sie  alle  Konverterfunktionen  einstellen  und  das  Menü  personalisieren  können.  Informationen  zur  Verwendung  der  MCP-Schnittstelle  finden  Sie  im  

entsprechenden  Benutzerhandbuch.

TM

BENUTZEROBERFLÄCHE
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USB-Kabel
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24V  AC/DC  (Betrieb  nur  mit  Sicherheitstransformator  nach  EN  61558-2-6)

Der  Transformator  muss  gegen  Kurzschlüsse  in  der  Sekundärseite  geschützt  werden.

D
er

  
H

er
st

el
le

r 
 

ga
ra

nt
ie

rt
,  

da
ss

  
au

f  
un

se
re

r 
 

W
eb

si
te

  
w

w
w

.is
oi

l.c
om

  
nu

r 
 

en
gl

is
ch

e 
 

T
ex

te
  

ve
rf

üg
ba

r 
 

si
nd

.

+
~

-

9 /  26 CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

ELEKTRISCHE  ANSCHLÜSSE

ETHERNET STROMVERSORGUNG

1  2  3  4  5 6  7  8  9

24  V

POW  N-POW  LP
TX+  TX-  RX+  RX-

~+

+  COM

+ +

ISOIL

L  G

SONDE  T2SONDE  T1

DIGITAL

BLOCK

ANSCHLÜSSE

MOTORKABEL

SONDENANSCHLUSS

Eingangsanschluss

BLOCK

Anschlussschirm

AUSGABE
RS485

BA  0V

TM

INDUSTRIE

(RT-)(RT+)

IN(mA)OV IN(V) IN1
-

OV

LILA

In  2-10  Vdc

GND  (N/-)

24  V  Wechselstrom/Gleichstrom  (~/+)

ROSA

GRAU

Ausgang  2-10  V  DC

WEISS

17  18  19  20

10  11  12

6  7  8  9

1  2  3  4  5

15  16

13  14

¯

10  11  12  13  14

¯
¯
¯-  24V

15  16  17  18  19  20

¯

B  o  O  g

A  g  G  o  O
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0–1,5  V  (EIN)

3,3  V
3,3  V

3–30  V  (AUS)
3–30  V  (AUS)

0–1,5  V  (EIN)

Digitalausgang  ist  isoliert

Digitaleingang  ist  nicht  isoliert

Analogeingang  ist  nicht  isoliert

TM

DIGITALER  AUSGANG

DIGITALER  EINGANG

ANALOGEINGANG

OVOV

IN IN

13

1414

13

16  (KOM)

15  AUS  (+)

OV

10  -

12  +

11  +
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IN  V

IN  mA
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TX-

RX-

RX+

TX+

Ausgang  RS485  ist  isoliert

Der  Ethernet-Ausgang  ist  isoliert

TM

ETHERNET  10/100

RS485

TEMPERATUREN

17  18  19  20

Grün

orange

RS45TIA568A TIA568B

Grün

weiß/orange  weiß/grün

6

2orange

weiß/grün  weiß/orange 1

3

0  V

RS485
BA

(RT-)  (RT+)

1

4

5

3

2

INDUSTRIE

ISOIL
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nc

T1  PT100-500-1000

T2  PT100-500-1000
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24  V  AC-DC  ~  ±10  %

STROMVERSORGUNG

ERDUNG

TM

Der  Transformator  muss  gegen  Kurzschlüsse  in  der  Sekundärseite  geschützt  werden.

NUR  ISOLIERTE  STROMVERSORGUNG  

VERWENDEN!

POW  -N  ist  intern  mit  der  
Masse  des  Sensorkörpers  

verbunden.

24  VAC/VDC  Betrieb  nur  mit  Sicherheitstransformator  gemäß  EN  61558-2-6
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SENSOR

KONTROLLE

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

TM

SENSOR

FUNKTIONEN-MENÜ

KONTROLLE

ISOIL
INDUSTRIE

+1950002  2.11

5  0  2,7

TD  Max

KA

2.1

Nominal-/Realdurchmesser  des  Sensors

AUS  1,7  VF  min.  Durchflussgrenze

SET  1.18  Quelle  für  Ausgangsregelung  aktivieren

SP-Mann.

EIN  2.9

VFm

AUS  1.9

C.Curr.

Schleifenfehler  

Pos.  Fehler  

Reg.timeout

(s)  1,10  Aktivierung  der  Verzögerung  der  min.  Temp.-Differenzgrenze

(%)  1,20  In-Alarm-Sollwert  für  Out-Control

SET  1.17  Sollwertquelle  für  die  Leistungsregelung

Regler  fs  Durchflusswert

Leerrohrerkennung

Out.in-a  SP

Stromregler  Prop.Band

S.Modell

min.  Temperaturdifferenzgrenze

Koeffizienten-KL-Werte

Leistungsregulierung  aktivieren

KC

AUS  1,6  VF  Max.  Durchflussgrenze

Quelle  aktivieren

CK

Durchm.

4  7

Sollwert  für  Kanalausgangsreg.

Deaktivierter  SP

Out  Min  Lim

Kanalauswahl  zur  Leistungsregulierung

KZ

Sollwert  für  die  Ausgabe  im  Handbetrieb

(kOhm)  2,10  Maximaler  Eingangswiderstand

VF  FLOW,+1010  

VF  FLOW,+1010  

(%)  1.13  Sollwert-Totband  für  Kanalausgangsreg.

(%)  1,14  Deaktivierter  Sollwert

Out  Max  Lim

TD  min.  dly  HK

(%)  1,16  Ausgang  Min.  Wert  Grenze

SetP.  Quelle

Out.en.in-al

MANUELL  1,2  (ml/d)

[VF  NIEDRIG],0,0000

Sensorkoeffizient  KC

KL

0  2,4

1.3

AUS  1.1

(%)  1,15  Maximalwertgrenze  für  die  Ausgabe

SP

Sensorkoeffizient  KA

(%)  1,4

TD  min

(s)  1.23  Regelung  und  Pos.  Timeouts  für  Out

Totband

1.12  Kühlleistungskoeffizienten  für  Außenluftregler

10.000  2,3

Rfr

Heizk.-Koeffizienten  für  Außentemperaturregler

AUS  1.19  Aktivieren  Sie  den  Alarmsollwert  für  die  Außenregelung

Sensorkoeffizient  KZ

(mm)  2,2

Erregerstrom  des  Sensors

5  0  2,8

C.Reg.PB  

C.Reg.DK  

EPDetect

AUS  1.8

(mA)  2,6

VFM

2.5

Stromregler  Deriv.Const.

Reg.  aktivieren  

Reg.  ch.

1.11

(%)  1,21  Max.  Schleifenreg.fehler  für  Ausgang  (0=AUS)

(m³/h)  1,5

(%)  1,22  Max.  Positionierungsfehler  für  out.c.  (0=AUS)

Sensormodell

Max.  Temperaturdifferenzgrenze

R  max

Machine Translated by Google



WAAGE

EINHEITEN

MESSEN

Ti  Heiz-Kühl-Schwellenwert  aktivieren

(kPa)  4,9

3.11

(K)  5.3

3.17  Analog  In2  Maßeinheit

3.2

Volltemperatur  (Max)

Starttemperatur  der  Skala  (Min.)

(ml)

°  C

FR.Einheit  

Temper.Einheit  

Energie  un  

Energie  un  DP  

Energie

METRISCH  3.1

3.13  AUX-Eingang  Totalisator-Maßeinheit

FR

0

T+  DP

Temperatur-Vollausschlagdelta

Volle  S.  T

FSDTemp  PresTi

3.14  AUX-Eingang  gesamt.  Dezimalpunktposition

TPwr  

Ipl1  

Opl1  

TOp1  

Start  ST

+VF  mea.  Seite

Kanal  1  OUT  Impulsenergiewert

T-DP

AXi-Einheit

ml/d,99999  

W,1.0000  4.2  ml,1000.0  

J,1.0000  

4.4  (ms)  4.5

FI2

Sens.Typ  VFF  

CO

T-Einheit

4.3

SI2

-VF  m.  Modus

FAST  5.14  Messerfassungsprofil

PresTo

0  4.13  Startskala,  ferngeschriebener  Wert  (Min)

TiHC  aktivieren

(°C)  4,6

Kanal  1  OUT  Impulszeitwert

PT100  5.1

TiHC

(°C)  4,7

(kWh)  3,4

T-Einheit

Fs  rwv

METRISCH  3.3

(%)  5,2

Ss  rwv

+VF  m.mode

(K)  4,8

METRIC  3.9  Negativer  Totalisator-Maßeinheitstyp

T  i

Energie-Totalisator-Maßeinheitstyp

Vektor-Fluidfluss-Abschaltschwelle

Temperatur-Delta-Abschaltschwelle

(dm³)  3.10  Negative  Zählereinheit

K-Faktor  Substanztyp

5.9

Energie-Totalisator-Maßeinheit

3.5

AUS  5.8

0

Tabelle  des  K-Faktor-Koeffizienten  aktivieren.

OP1-Einheit

Negative  Dezimalpunktposition  des  Totalisators

Endwert  der  thermischen  Leistung

MET.V.  3.12  AUX-Eingang  Zählereinheit  Typ

AXi  DP

4.14  Ferngeschriebener  Vollausschlagswert  (Max)

DTM  in .

Negativer  Vektorfluss-Messmodus

Skalenendwert  der  Durchflussrate

IP1-Einheit

(hPa)  4.11  Startskala  Analogeingang  2  (Min)

(hPa)  4.12  Vollausschlag  Analogeingang  2  (Max

4.1

1.000.000

0

Temperatursensortyp

ETG  Afn  N  A5  5,12  %  

5,13  K-Faktor  Substanzkonzentration

AXi-Einheit

Negative  Vektorflussmessseite

AUS  5.11

Kanal  1  IN  Impulsvolumenwert

METRIC  3.16  Out  Pulse  1  Maßeinheitstyp

(kPa)  4,10  Druck  am  To-Punkt

T+  Einheit

Positiver  Vektorfluss-Messmodus

Temperatur-Maßeinheit

Ti  Heiz-Kühl-Schwellenwert

MET.V.  3.15  In  Pulse  1  Maßeinheitstyp

Druck  am  Ti-Punkt

%

AUS  5.4

AUT  5.10  Energiezähler-Steuerungstyp  aktivieren

3.8

Durchflussmengeneinheitstyp

T+  Einheit

Seite  mit  positiver  Vektorflussmessung

H/C  5.6

-VF  mittlere  Seite

Positiver  Totalisator-Maßeinheitstyp

Positive  Dezimalpunktposition  des  Totalisators

M.Prof.

AnIn2-Einheit

3

Subst.-Typ  Subst.-
Konz.

Zu  5.7

Positive  Totalisator-Maßeinheit

(°C)  5,5

E.  K-Faktor  vom  

Typ  „Ctrl“

(dm³)  3,7

Energiezähler  Dezimalpunktposition

METRISCH  3.6

TM

WAAGE

EINHEITEN

MESSEN
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AUSGÄNGE

ALARM

EINGANG

15 /  26

TM

6.14  Alarmzustandswert  für  Außenspannung

VF  Alarmschwelle  für  minimale  Durchflussrate

FM

Teilweiser  Reset  der  Kühlenergie  durch  Eingang  en.

A.Out0

T.Count-Sperre

AUS  7.11  Kühlenergie  Gesamt-Reset-Eingang  en.

P.Count-Sperre

Analog  In  2  Typ-  und  Bereichsauswahl

AUS  6.5

F  m

AUS  7,7  AUS  

7,8  AUS  7,9

AUS  6.8

AUS  7.2

VF  Alarmschwelle  für  maximale  Durchflussrate

Alarmschwelle  für  minimale  Wärmeleistung

CEv  P.  zurücksetzen

Alarmschwelle  für  maximale  Wärmeleistung

Positives  partielles  Gesamt-Reset-Eingangsfreigabe

AUS  6.7

Negativer  Teil-Tot.-Reset-Eingang  aktivieren  

Aux-Teil-Tot.-Reset-Eingang  aktivieren

A.In  0

Eingang  für  Sperre  der  Teilzähler  aktivieren  Eingang  

für  positives  Gesamttot.  zurücksetzen  aktivieren  Eingang  

für  negatives  Gesamttot.  zurücksetzen  aktivieren  Eingang  

für  zusätzliches  Gesamttot.  zurücksetzen  aktivieren

T+  zurücksetzen  

T-  zurücksetzen  

AuX  T.  zurücksetzen

An  Max AUS  6.9  AUS  

6.10  Min.  Temperatur-Alarmschwelle  AUS  6.11  

Analog  In.2  Max.  Alarmschwelle

AUS  6.2

A.In  2

(%)

AUS  7.12  Gesamtzähler  Sperreingang  aktivieren  

0_10  V

AUS  6.1

DT  max

Bis  min

Max.  Temperatur-Alarmschwelle

CEv  T.  zurücksetzen

HEv  T.  zurücksetzen

HEv  P.  zurücksetzen

8.2  Analog  Out  0  Spannungsbereichsauswahl

DT  min

AUS  6.4

AUS  8.1

AUS  6.3

Ti  min

Pwr  m

Pwr  M

Ti  Max

AUS  6.12  Analog  In.2  Min.  Alarmschwelle

AUS  7.5

Hysterese

AuX  P.  zurücksetzen

Min.  Temperaturdelta-Alarmschwelle  

Max.  Temperaturalarmschwelle

(V)

Max.  Temperaturdelta-Alarmschwelle

Funktionsauswahl  Digital  Out  1

AUS  7.6

AUS  7.1

AUS  7.3

7.13  Analog  In  0  Bereichsauswahl

A2M

OV-Fehler

D.Ausgang1

Min.  Temperatur-Alarmschwelle

0,0

AUS  7.14

P+  zurücksetzen

6.13  Hysterese  der  Alarmschwellen

Heizenergie-Teilreset-Eingang  en.

AUS  6.6

P-Zurücksetzen

AUS  7.10  Heizenergie  Gesamt-Reset-Eingang  en.

A2m

AUS  7.4
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10.7

T+  zurücksetzen

Sprache  für  alle  Nachrichten

Anzeige-/Tastatur-Inaktivitätszeit

Tastaturempfindlichkeit

HEv  T.  zurücksetzen

Bestätigen.Fakt.Warnen

Lastabw.  Fakt.

T-Zurücksetzen

DE

CEv  T.  zurücksetzen

0

Sprache  Kontrast  

Anzeigezeit  

Tastensens.

AuX  T.  zurücksetzen

5  

(s)

12.4  Heizenergie-Teilrückstellfunktion  12.5  

Kühlenergie-Teilrückstellfunktion

10.5

10.9  LED-Betriebsmodus-Farbschalter

10.1

Dev.  Fact  speichern.

AUS  10.11  LED  Kommunikation  blinken  aktivieren

AUS  10.12  Schnellstartmenü  aktivieren

Kalibrierung

12.6  Positive  Gesamtsummen-Resetfunktion

12.1  Positive  Teilsummen-Rücksetzfunktion

AN

10.4

10.10  LED  Vector  Fluid  Blinken  aktivieren

12.2  Negative  Teilsummen-Resetfunktion

Disp.  P.Lock  Disp.  

A.Scrl  Disp.date  LED  

Op.  Mode  LED  VF  

Blink  LED  Comm.Blk

10.3

MAIN  10.8  Zeit-  und  Datumsanzeige  aktivieren

SIG

Schnellstart

AuX  P.  zurücksetzen

12.10  Kühlenergie-Gesamt-Reset-Funktion  

12.11  Lastgerät-Werkseinstellungen

12.3  Aux  Teilsumme  Reset-Funktion

AUS  10.6  0

Einstellung  des  Displaykontrasts

10.13  Virtuelle  Anzeige-Webschnittstelle  aktivieren

12.7  Negative  Gesamtsummen-Resetfunktion  

12.8  Aux-Gesamtsummen-Resetfunktion

AN

(%)

0

Bits  zum  automatischen  Blättern  von  Seiten  anzeigen  (0=deaktiviert)

CEv  P.  zurücksetzen

10.2

Web  VD  En

Anzeige  der  Sperrseitennummer

12.12  Werkseinstellungen  des  Geräts  speichern

HEv  P.  zurücksetzen

Disp.  F.Num.

P-Zurücksetzen

P+  zurücksetzen

Anzeigeseitenfunktionsnummer

12.13  Warnmeldung  zu  Werksdaten  bestätigen  12.14  

Interne  Schaltkreiskalibrierung

12.9  Heizenergie-Gesamt-Reset-Funktion

ANZEIGE

KOMMUNAL.

FUNKTIONEN

TM

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

FUNKTIONEN

NB:  Informationen  zu  den  Menükommunikationsfunktionen  finden  Sie  in  den  Handbüchern  der  Protokollhandbücher

ANZEIGE
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DIAGNOSE

SYSTEM

SYSTEM

DIAGNOSE

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS17 /  26

TM

AUS  13.16  Durchfluss-  und  Temperatursimulationsfunktion

13.2  Informationen  zur  Firmware-Version

T2  AUS.

L5-Code

14.15  Netzwerkmaske

AUS  14.11  Eingeschränkter  Zugriffslevel

0000  13.14  Gesamtarbeitszeit  (nur  lesen)

AUS  14.2  Sommerzeitumstellung

8192KB  MF

14.13  IP-Netzwerkadresse  des  Geräts

0  0

0000  13.13  Kartenseriennummer  (nur  lesen)

L2-Code

0

13.3  Informationen  zur  Schnelleinrichtung

Stehen  zu

0

FW-Update

57291624  14.9  Zugangscode  der  Stufe  5

AUS  14.1  Datum/Uhrzeit  (Echtzeituhr)  aktivieren

Flüssigkeitstabelleninformationen

Sens.verify-

Simulation

13.7  Interne  Messwerte  anzeigen

13.1  Neustart  und  Ausführen  der  Selbsttest-Diagnosefunktion.

Tagesersparnis

Netzwerkmaske  255.255.255.254  KS  100.00  14.16  

Kalibrierkoeffizient  KS

KR

L3-Code

10.011.012.012

F.Bus  Komm.Diag. 13.9  Gesamtarbeitszeit  (nur  lesen)

Disp.comm.vars  Anzeige  

misst  S/N

Datum/Uhrzeit

Neustart-Selbsttest

13.8  Kartenseriennummer  (nur  lesen)

14.14  Client-IP-Netzwerkadresse

Geräte-IP-Adresse  10.011.012.013

L1-Code

30000000  14.7  Code  für  Zugriffsebene  3

Firmware-Informationen

13.11  Diagnosefunktion  Sens.verify

14.22  Schnelleinrichtung,  Speichern  und  Bearbeiten  sperren

Client-IP-Adresse

13.10  Teilzähler /  LTS-Lebensdauer

40000000  14.8  Code  für  Zugriffsebene  4

2  7Mag.s.table-Info,  

Quick  Setup-Info,  

Speicherspeicher-

Info,  Disp.  

sys.values,  Ethernet-Info.

100,00  14,17  Kalibrierkoeffizient  KR

(°C)  14.19  Temperatur  T1  Kalibrierungsoffset

Zeitzone

RTC  aktivieren

6

1  7

TC 0

20000000  14.6  Code  für  Zugriffsebene  2

T1-T2-BALANCE  T1-

AUSGÄNGE.

L6-Code

13.12  Durchfluss-  und  Temperatursimulationsfunktion

(h)  14.3  Lokale  Zeitzone

(°C)  14.20  Temperatur  T2  Kalibrierungsoffset

3  2

13.15  Teilzähler /  LTS-Lebensdauer

14.21  Aktivierung  des  System-Standby-Modus  (Ausschalten)

QS  Speichern  &  Sperren

14.23  Firmware-Update

PT

14.12  Gesamtmesszyklen

14.18  Temperatur  T1  -  T2  Kalibrierwaage

14.4  Systemdatum  und  -uhrzeit

13.4  Diagnosesystemwerte  anzeigen

L4-Code

10000000  14.5  Code  für  Zugriffsebene  1

13.6  Anzeige  komm.  Diagnosewerte

Gewicht

14.10  Code  für  Zugriffsebene  6

Zugriffsbeschränkung

13.5  Feldbus-Kommunikationsdiagnosewerte

ISOIL
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Bei  vertikalen  Installationen  mit  fallender  Fließrichtung  wenden  Sie  sich  bitte  an  den  Hersteller

Bei  vertikalen  Installationen  ist  eine  aufsteigende  Strömung  vorzuziehen.

Bei  Einbauten  in  langen  Rohrleitungen  bitte  Schwingungsdämpfer  verwenden

Installieren  Sie  den  Sensor  entfernt  von  Biegungen  und  hydraulischem  Zubehör

Vermeiden  Sie  das  Positionieren  von  Armaturen  durch  Festziehen  der  Klemmen.

Vermeiden  Sie  eine  teilweise  leere  Leitung,  während  des  Betriebs  muss  die  Leitung  entweder  vollständig  mit  Flüssigkeit  gefüllt  oder  vollständig  leer  

sein

TM

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

FITTINGPIPE

3  X  DN

2X  DN

PASSUNGSSENSOR

FITTINGPIPE

ANTIVIBRATION
LANGROHR

NUSS

PASSUNGSSENSOR

NUSS
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Eine  Bewegung  der  Kabel  sollte  vermieden  werden.  Sichern  Sie  sie,  um  Bewegungen  zu  verhindern.

Alle  Teile  der  Sensoren  (Durchfluss  und  Druck)  müssen  auf  einer  ähnlichen  Temperatur  gehalten  werden.

TM

Einbaulage
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Verschiedene  Visualisierungsmöglichkeiten  per  einfachem  Tastendruck.

TM

SEITENVISUALISIERUNG
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0,1  qpQi

MI  004  –  MPE  –  GENAUIGKEITSKLASSE  1

TM

GENAUIGKEIT

qp

q/qp  [%]

1,00

3,00

2,00

0,00

-1,00

-2,00

10,0 100,01,0

-3,00

(UNI  EN  1434-1:2016)

EF  Klasse  1

DIAGRAMM  P&T

ISOIL
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Referenz

MITTE

Referenz

LVD

Titel

Referenz Titel

EMV

Titel

IEC  61010:2010  +  COR1:2011  +

EN  IEC  61000-6-3:2021

Industrielle  Platin-Widerstandsthermometer  und  Platin-Temperatursensoren

AC:2019;

Richtlinie  2014/32/EU  (MID)

IEC  61010:2010  +  COR1:2011  +

Wärmezähler  -  Teil  2:  Bauanforderungen

COR2:2013  +  AMD1:2016 ;

**  Sondentemperatur

*

IEC  61010:2010;

EN  IEC  61000-6-3:2021

EN  1434-1:2022

EN  1434-3:2016 Wärmezähler  -  Teil  3:  Datenaustausch  und  Schnittstellen

EN  1434-4:2022

Wärmezähler  -  Teil  6:  Einbau,  Inbetriebnahme,  Inspektion  und  Wartung

IEC  61010:2010  +  COR1:2011;

Elektromagnetische  Verträglichkeit  (EMV)  -  Teil  6-3:  Fachgrundnormen  -  Störaussendung  für  Geräte  in  

Wohnumgebungen

EN  1434-5:2022

EN  1434-2:2022

Attuatore

EN  61010-1:2010;

Mitgliedstaaten  über  die  Bereitstellung  elektrischer  Betriebsmittel  zur  Verwendung  innerhalb  bestimmter  Spannungsgrenzen  auf  dem  Markt  (Neufassung)  –  

Niederspannungsrichtlinie  (LVD)

Automatische  elektrische  Steuerungen  –  Teil  1:  Allgemeine  Anforderungen

EN  IEC  61000-6-2:2019

COR2:2013  +  AMD1:2016  +  AMD1/

Wärmezähler  -  Teil  4:  Nachweise  für  die  Baumusterzulassung

EN  60751:2008**

COR1:2019;

Sicherheit  von  Laborgeräten

COR2:2013;

IEC  61010:2010  +  COR1:2011  +

Elektromagnetische  Verträglichkeit  (EMV)  -  Teil  6-2:  Fachgrundnormen  -  Störfestigkeitsnorm  für  Industriebereiche

EN  1434-6:2022

Richtlinie  2014/30/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Februar  2014  zur  Harmonisierung  der  Rechtsvorschriften  der

Mitgliedstaaten  in  Bezug  auf  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  (Neufassung)  –  (EMV)

Richtlinie  2014/35/EU  (LVD):

Richtlinie  2014/35/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Februar  2014  zur  Harmonisierung  der  Rechtsvorschriften  der

EN  61010-1:2010  +  A1:2019;

EN  60730-1:2013*

EN  61010-1:2010  +  A1:2019  +  A1/

IEC  61000-6-2:2016

MID  -  Messgeräterichtlinie

Wärmezähler  -  Teil  5:  Nachweise  zur  Eichung  zuerst

Wärmezähler  -  Teil  1:  Allgemeine  Anforderungen

Richtlinie  2014/30/EU  (EMV)

TM

Zulassungen
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Kupfer  und  Kupferlegierungen  -  Schmiedevormaterial  in  Knet-  und  Rohform

Parlament  und  des  Rates  hinsichtlich  der  Liste  der  Stoffe,  die  Beschränkungen  unterliegen  (ROHS)

1999/45/EG  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  793/93  des  Rates  und  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1488/94  der  Kommission

Richtlinie  2014/68/EU  (PED)

Richtlinie  2014/29/EU  DES  EUROPÄISCHEN  PARLAMENTS  UND  DES  RATES  vom  26.  Februar  2014  zur  Harmonisierung  der  Rechtsvorschriften  der  

Mitgliedstaaten  über  die  Bereitstellung  einfacher  Druckbehälter  auf  dem  Markt

Bewertung,  Zulassung  und  Beschränkung  chemischer  Stoffe  (REACH),  Schaffung  einer  Europäischen  Chemikalienagentur,  Änderung  der  Richtlinie

Verordnung  (EG)  Nr.  1907/2006  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  18.  Dezember  2006  über  die  Registrierung,

Delegierte  Richtlinie  (EU)  2015/863  der  Kommission  vom  31.  März  2015  zur  Änderung  von  Anhang  II  der  Richtlinie  2011/65/EU  des  Europäischen

Richtlinie  2015/863/UE+  2011/65/EU  (RoHS)

Industriearmaturen  –  Schwenkantrieb-Anbauteile

Technische  Dokumentation  zur  Bewertung  elektrischer  und  elektronischer  Produkte  hinsichtlich  der  

Beschränkung  gefährlicher  Stoffe.

Verordnung  (EG)  1907/2006  (REACH)

EN  IEC  63000:2018

Richtlinie  76/769/EWG  und  Richtlinien  der  Kommission  91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105/EG  und  2000/21/EG

EN  12165:2022

ISO  5211:2023

TM

ERREICHEN:

Referenz

RoHS:

Titel

Referenz Titel

Druckgeräterichtlinie:

TitelReferenz

ISOIL
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E/A-Modul  –  Digital

Gehäusematerial

Zulassungen

Modell

Anzeige

Größe

Durchflusskoeffizient  (Kv)

Sensorkörpermaterial /  Elektrodenmaterial /  Dichtungsmaterial

Benutzeroberflächen

E/A-Modul  –  Analog

Bestellvorgang

TM

BEISPIEL

CODE
CODE /  BESCHREIBUNG

DN50 /  Gewinde  2"  -  Messing  +  Antrieb

Nr.  1  programmierbarer  Digitaleingang

Nr.  1  Prog.  Digitaleingang;  Nr.  1  Prog.  Digitalausgang

Blindversion  (ohne  lokale  Benutzeroberfläche)
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DN25 /  Gewinde  1"  -  Messing  +  Antrieb

DN32 /  Gewinde  1"1/4  -  Messing  +  Antrieb

Kv  7,3  (DN25)  -  (DN32)

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

Ohne  digitalen  Ein-  und  Ausgang

Nr.  1  programmierbarer  Digitaleingang

DN40 /  Gewinde  1"1/2  -  Messing  +  Antrieb

DN15 /  Gewinde  1/2"  -  Messing  +  Antrieb

Grafikdisplay  128  x  64  Pixel  mit  Hintergrundbeleuchtung,  Nr.  3  Touch-Tasten.

DN20 /  Gewinde  3/4"  -  Messing  +  Antrieb

Kv  1,7  (DN20)  -  NICHT  verfügbar  für  MID-Version

Kv  12,7  (DN32)

Kv  35  (DN40)  -  (DN50)

Ohne

D
er

  
H

er
st

el
le

r 
 

ga
ra

nt
ie

rt
,  

da
ss

  
au

f  
un

se
re

r 
 

W
eb

si
te

  
w

w
w

.is
oi

l.c
om

  
nu

r 
 

en
gl

is
ch

e 
 

T
ex

te
  

ve
rf

üg
ba

r 
 

si
nd

.

E

1
1

A

A

1

3

0

CS611  CS611  Isoil  ePIRV  mit  integriertem  elektromagnetischen  BTU-Meter

F

1

2

D

B

C  Kv  3,6  (DN20)

4

Ein  PC/ABS-Gehäuse  verschließbar

0

A  Gemäß  UNI  EN  1434:2015  –  CE/UKCA

2

5

0

Ein  Sensorkörper  aus  PEEK,  Elektrode  aus  HC276,  Dichtung  aus  FKM

D

A  Ohne  digitalen  Ein-  und  Ausgang

A
M  MID  -  MI004  -  2014/32/EU

0

1

A  kv  1,6  (DN15)  -  NICHT  verfügbar  für  MID-Version

C  Nr.  1  Programmierbarer  Digitalausgang

A

A

B

2
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BACnet  MS-TP  oder  TCP  –  kundenseitig  wählbar  –  (über  RS485  +  Ethernet)

Modbus  RTU  +  TCP  (über  RS485  +  Ethernet)

NUR  Ethernet-Port  (FTPs,  WEBs,  NTPs, ...)

Bacnet  MS-TP  (über  RS485)

Sonstige

Weiße  Kabelverschraubungen  aus  Kunststoff

CS611_IT_EN_DS071REV06_IS

DSPS-2-2-5-DS/PS  Typ  -  PT500  -  2  Drähte  -  d.  5,2  mm  -  5  m  Silikonkabel  -  30°  …  +120°C  (MID)  +  KIT

Ohne

DSPS-2-2-3-DS/PS  Typ  -  PT500  -  2  Drähte  -  d.  5,2  mm  -  3  m  Silikonkabel  -  30°  …  +120°C  (MID)  +  KIT

Modbus  TCP  (über  Ethernet)

BACnet  MS-TP  +  Modbus  RTU  –  kundenseitig  wählbar  –  (über  RS485)

Modbus  TCP  +  BACnet  IP  (über  Ethernet)

DT2--PT500-2  Drähte-d.  5,2mm  -  5m  Kabel  -  30°  …  +120°C  (NICHT  MID)

24  V  AC/VDC  NICHT  ISOLIERT  –  Mit  RTC-Backup  (Autonomie  von  7  Tagen)  –  KEIN  Datenlogger
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A

A  Ohne  Protokolle

C  Modbus  RTU  (über  RS485)

G  Bacnet  IP  (über  Ethernet)

0

E

L

M  Modbus  RTU  +  TCP  +  BACnet  MS-TP  oder  IP  (über  RS485  +  Ethernet)

A  24  V  AC/VDC  NICHT  ISOLIERT  –  Ohne  RTC-Backup  –  Ohne  Datenlogger

Z

1

B

A

Vollständiges  

Codebeispiel  für  
die  Bestellung

H

D

B

1

5

4

F

0

A  Ohne  besondere  Merkmale

CS611-A0A0AA0A0A1A0A

ICH

C  24  V  AC/VDC  NICHT  ISOLIERT  –  Mit  RTC-Backup  (Autonomie  von  7  Tagen)  –  Mit  Datenlogger

A

2

TM

Temperaturfühler

Kommunikationsprotokolle

Stromversorgung /  Batterie-Backup /  Datenlogger

Besondere  Merkmale

Elektrischer  Anschluss
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Wenn  Sie  die  vollständige  Liste  unserer  Vertriebshändler  finden  möchten,  klicken  Sie  auf  den  

folgenden  Link:  http://www.isoil.com/u_vendita.asp

SERVICE

ISOIL  INDUSTRIA  SpA

HAUPTSITZ

Aufgrund  der  ständigen  technischen  Weiterentwicklung  und  Verbesserung  seiner  Produkte  behält  sich  der  Hersteller  das  

Recht  vor,  Änderungen  und/oder  Modifikationen  der  in  diesem  Dokument  enthaltenen  Informationen  ohne  vorherige  

Ankündigung  vorzunehmen.

20092  Cinisello  Balsamo  (MI)

service@isoil.itVia  Fratelli  Gracchi,  27

sales@isoil.it

Wenn  Sie  die  vollständige  Liste  unserer  Vertriebshändler  finden  möchten,  klicken  Sie  auf  den  folgenden  

Link:  http://www.isoil.it/en

Tel  +39  02  66027.1

Machine Translated by Google


