GA-1M Set-Losung mit einem Fettschichtdickesensor fiir Fettabscheider... https://labkotec.fi/de/product/ga-1m-set-loesung-mit-einem-fettschichtd...

I Labkotec

DDDDDDDDDDDDDD

GA-TM Set-Losung mit einem
~ettschichtdickesensor fur

-ettabscheider
Dokumente

{ - Auswéhlen - ’

@ A-1M - Zuverlassiges Fettalarmgerat zur batteriebetriebenen Erkennung

von Fettschichten
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GA-1M ist ein zuverlassiges und einfach zu installierendes Alarmgerat, das zur Uberwachung der
Fettschicht in einem Fettabscheider entwickelt wurde. GA-1M warnt Sie, wenn es Zeit ist, den
Abscheider zu entleeren, und hilft so, schadliche Fettablagerungen im Kanalsystem zu verhindern
sowie Rohrleitungen und Abwasserinfrastruktur vor Verstopfungen und Verunreinigungen zu
schiitzen.

Vorteile der GA-1M

24/7-Uberwachung
Kontinuierliche Erkennung der Fettschicht gewahrleistet rechtzeitige Wartung und verhindert
Betriebsstorungen. Das System sendet SMS- und E-Mail-Warnungen.

Batteriebetrieben
Uberwachen Sie lhren Abscheider auch an Standorten, an denen keine Netzstromversorgung in
unmittelbarer Nahe vorhanden ist.

Schnelle Installation & Ferniiberwachung

Einfache Inbetriebnahme mit Fernzugriffsmaoglichkeiten fiir eine effiziente Systemverwaltung
und weniger manuelle Kontrollen. GA-1M kommuniziert mit dem LabkoNet-Cloud-Dienst (iber
4G-basierte LTE-M- / NB-loT-Netzwerke.

Umweltschutz
Verhindert Uberlauf und Fettansammlungen, schiitzt natiirliche Ressourcen und unterstiitzt
Nachhaltigkeitsziele.

Zertifizierte Sicherheit und Konformitat
GA-1M Fettalarmgerat wurde gemal EN 1825 und DIN 4040 fiir Fettabscheider entwickelt —
fur zuverlassige und normgerechte Leistung.

Breite Kompatibilitat
GA-1M ist fiir den Einsatz mit allen Arten von Fettabscheidern geeignet und somit eine
vielseitige Losung fiir GroBkiichen, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und mehr.

Zum Lieferumfang gehoren
GA-1TM Warngerat
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