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GA-2M - Einfach zu installierender Zweifachsensor-Fetthacksler-Alarm fiir
tteriebetriebene Abscheideriiberwachung
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GA-2M ist ein kompaktes und einfach zu installierendes batteriebetriebenes Alarmgerat, das zur
Uberwachung sowohl der Fettschicht als auch moglicher Verstopfungen in einem Fettabscheider
entwickelt wurde. Der GA-2M-Fettalarm warnt Sie, wenn es Zeit ist, den Abscheider zu entleeren,
und hilft, schadliche Fettablagerungen im Kanalsystem zu verhindern — zum Schutz der
Infrastruktur und zur Unterstiitzung nachhaltiger Betriebsablaufe.

Wichtigste Vorteile von GA-2M

24/7-Uberwachung

Gleichzeitige Erkennung von Fettansammlungen und Verstopfungen sorgt fir rechtzeitige
Wartung und reduziert das Risiko von Systemausfallen. Das System sendet SMS- und E-Mail-
Warnungen.

Batteriebetriebener Betrieb
Kein Netzstrom erforderlich — ideal fiir Standorte ohne elektrische Infrastruktur oder bei Bedarf
nach einfacher Installation.

Umweltschutz
Verhindert Fettiiberlaufe und Verstopfungen, tragt zur Sauberkeit von Abwassersystemen bei
und reduziert Umweltbelastungen.

Zertifiziert fiir Sicherheit und Konformitat
GA-2M Fettalamgerat wurde gemal den Normen EN 1825 und DIN 4040 entwickelt — fir
zuverlassigen und normgerechten Betrieb in Fettabscheider-Anwendungen.

Schnelle Installation & Ferniiberwachung

Einfach zu installieren und bereit zur Integration in Ferniiberwachungssysteme — reduziert
manuelle Inspektionen und verbessert die Betriebseffizienz. GA-2M kommuniziert mit dem
LabkoNet-Cloud-Dienst iber 4G-basierte LTE-M- / NB-loT-Netzwerke.

Breite Kompatibilitat
GA-2M ist fir alle Arten von Fettabscheidern geeignet — ideal fiir Restaurants, Industriekiichen
und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
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GA-2M-Steuereinheit

GA-SG1-Fettalarm-Sensor
GA-HLL1-Verstopfungssensor

Kabelverbindung

Typische Einsatzbereiche
GrolR3kiichen

Lebensmittelverarbeitungsbetriebe

Industrielle Umgebungen

GA-2M Warngerat

Kabelverbinder

GA-HLLA1
Sensor

)

Fett

GA-SG1
Wasser Sensor
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